
P R O D U C C I Ó N           T U B E R Í A S           A L M A C E N A M I E N T O           R E F I N E R Í A           C A R G A  Y  D E S C A R G A           M A R Í T I M O           AV I A C I Ó N           L A B O R AT O R I O

M E D I C I Ó N  Y  A N Á L I S I S



A P L I C A C I O N E S

V E N TA J A S M O D E L O S  Y  C O N E X I O N E S  D I S P O N I B L E S

S A L I D A S

2

El diseño patentado 

multi-antena del KAM® OWD® 

proporciona precisión 

continua de 0 a 100%.

KAM® OWD®

Medidor de Corte de Agua

• Prueba automática de 
pozo y separadores de 
prueba

• Gerencia de producción 
en tiempo real

• Monitoreo de pozos y 
campos

•  4-20 mA (2)

•  Alarma visual o sonora

•  Calibración/Diagnóstico 

   RS232

•  RS485 Modbus

•  Protocolo HART

• Rangos de 0-100%, 0-40%, 0-30%, y 0-20% agua 
  en aceite
• Precisión +/-1% del rango total de 
  concentración de agua
• Detección automática de transición entre 

fases de crudo continuo y agua continua, con 
medición optimizada para cada modo 

• No requiere compensación de salinidad
• Compensación automática por temperatura
• La eléctrónica forma parte del equipo en caja 
  certificada Nema 4X
• KAM® ofrece mezclado estático y dinámico para 

lograr un flujo homogéneo

• Modelo insertable/retráctil con conexión bridada de 
  2, 3, o 4 pulgadas o conexión de rosca de 2” MNPT 

(mostrado arriba)
• Modelo tipo carrete para tubería en brida de cuello 
  soldado de 2 pulgadas; KAM® Mezclador Estático tipo 

Spool (SMS) integrado; Válvula de muestreo de 1/2 
pulgada con tubo pitot de 1/2 pulgada
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KAM® LRW™

Medidor de Corte de Agua de Bajo Rango
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La tecnología AnyDensity 

permite que el KAM® LRW™ 

pueda compensar automáti-

camente* para cambios de 

densidad en todo el rango de 

gravedades API. 
*requiere entrada de señal de densidad

• Carga y descarga
marítima y terrestre

• Transferencia de custodia
• Refinería: flujo de crudo

entrante, materia prima

S A L I D A S

• 4-20 mA

• Alarma visual o sonora

• RS232 (para calibración)

• RS485 Modbus

• Tecnología de resonancia de microondas patentada
• Compensación de densidad AnyDensity™ para todo el

rango de gravedades API
• Correción automática por temperatura
• La precisión más alta del mercado (±0.03% hasta 3%)

• Disponible en modelos insertables, inserción fija y
tipo carrete

• Sensor de 2” que proporciona mayor flexibilidad en
cuanto a instalación

• Display local
• Hasta ANSI 900

• Rangos: 0-3%, 0-5% y 0-10% agua en aceite (precisión de

±0.03% hasta 3%, ±0.05% desde 3% hasta 5%, y ±0.1%

por encima de 5% contenido de agua en crudo)

• Modelo tipo carrete con conexión bridada de 2 ó 3 pulgadas 

con mezclador estático y vávula de drenaje manual incluídos 

(mostrado arriba). La longitud estándar del modelo tipo carrete 

es 32” (812mm); la longitud mínima es 21” (533mm)

• Modelo tipo inserción fija con 3/4 NPT de pulgada ó con 

brida de 2, 3, o 4 pulgadas; Las longitudes de vástago 

estándar son 7 y 12 pulgadas (177mm y 304mm)

• Modelo insertable/retráctil con conexión de rosca de 2”

MNPT; conexión bridada de 2, 3, o 4 pulgadas. Longitud de

vástago desde 12” hasta 36” (305mm hasta 914.4mm)

Disponible en configuraciones customizadas
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El ATD™ es un medidor de 

corte de agua diseñado 

específicamente para 

superar inconvenientes de 

mantenimiento en el 

entorno del tanque. 

KAM® ATD™
Sistema de Drenaje Automático de Tanques

• 4-20 mA (2)

• Alarma visual o sonora

• Calibración/Diagnóstico

  RS232

• RS485 Modbus

• Protocolo HART (Opcional)

• Drenaje automático de 

tanques

• Desalinización 

  optimizada

• Su antena sólida no se obstruirá con residuos 
o parafinas

• Compensación automática por temperatura
• Alarmas visual y sonora
• Sistema completo, incluye controlador
• Instalación sin necesidad de drenar el tanque
• Minimiza el mantenimento estándar 
  relacionado con las sondas del tanque

• Los sensores se insertan dentro del tanque 
mediante conexión bridada de 2, 3, o 4 pulgadas 
o mediante conexión de rosca de 2 pulgadas  
MNPT 

• Sistema de drenaje automático completo 
  disponible, incluyendo el controlador
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En 0.1% de agua, el método 

Karl Fischer es 10 veces más 

preciso que centrífuga y 5 veces 

más preciso que la distilación. 

Además, el análisis completo 

toma menos de 5 minutos.

Los Reactivos KAM® son empaca-

dos por volumen y se pueden utilizar 

o reemplazar de manera immediata

KAM® KF
Analizador de Humedad Karl Fischer

• Muestras de crudo (en campo y en laboratorio)

• Concentración de agua en combustibles refinados,

incluyendo combustibles de aviación

• Concentración de agua en aceites lubricantes

• Concentración de agua en aceites de transformador

• Concentración de agua en ácido fluorhídrico

• Operación completamente automática
• Banco de Datos para 100 muestras
• Puerto USB
• Completamente portátil, batería con 24 horas

de operación
• Aviso automático de expiración de reactivos
• Compartimiento para consumibles
• Bluetooth®

• Software para PC (Windows)
• Menú disponible en inglés y español
• Impresora opcional

• Disponible en versión portátil y de laboratorio

• Homogeneizador disponible con varias hojillas

mezcladoras

• Reactivos premedidos incluyendo la solución de

chequeo y las soluciones generadoras A y C

REACTIVOS KAM® HOMOGENEIZADOR KAM®

ACORDE A NORMAS API MPMS 10.9, EI 386, ASTM D4928, 

e ISO 12937
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El exclusivo diseño patentado del 

SMP se inserta fácilmente entre dos 

bridas ahorrando espacio y 

simplificando la instalación 

considerablemente. 

A P L I C A C I O N E S

KAM®  SMP™

Mezclador Estático Tipo Plato

KAM®  ML™

Lazo de Medición

KAM® SMS™

Mezclador Estático Tipo Spool 
 

• Mínima caída de presión

• Simple, liviano y resistente sin partes móviles

• Pieza optional disponible para mezclar fluídos altamente 

estratificados

• Encaja en tuberías de 2 a 48 pulgadas

• Hasta ANSI 900

• Unidades LACT

• Sistemas de muestreo

• Transferencia de custodia

• Su eficiencia permite tuberías más cortas y baja caída de presión

• No requiere partes en movimiento ni fuentes de energía externa

• Encaja en tuberías de 1 a 96 pulgadas

• Hasta ANSI 900

KAM® Mixers
MEZCLADORES KAM® SMP, SMS y ML

• Agua común y aguas residuales

• Pulpa y papel

• Gas

• Su diseño patentado es una solución óptima para crudos 

  pesados o velocidades variables

• Genera una velocidad constante, manteniendo constantes la 

precisión y el tamaño de gota proporcional

• Boquilla de bombeo y succión optimizada para aplicaciones 

individuales

• Boquillas de succión e inyección se conectan a la línea principal 

mediante hot tap

• El inyector genera un efecto vórtice de rotación en reverso para 

mayor mezclado

*La alta velocidad generada en el flujo mantiene los instrumentos 

limpios

* Ideal para aplicaciones de muestreo y corte de agua
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El Dispositivo de Muestreo  
Automático Isoquinético 
KAM® IAS utiliza el diseño 
más simple de la industria 
y está diseñado para mini-
zar tiempo de inactividad y 
mantenimiento, mediante 
elementos convenientes 
como su sonda completa-
mente insertable y juntas y 
arandelas estándar.

Incluya los elementos 
mezcladores KAM® para 
cumplimiento con normas 
API, y el Medidor de Corte 
de Agua KAM® OWD® para 
obtener datos en 
tiempo real.

Los Receptores de 
Muestra KAM® SR previ-
enen la contaminación de 
muestras con un sello 
especial e incorporan 
barras de spay internas 
para agilizar las mezclas en 
el laboratorio.

KAM® CSS™
Sistema Completo de Muestreo

• Su eficiencia permite tuberías más cortas y baja caída de presión

• No requiere partes en movimiento ni fuentes de energía externa

• Encaja en tuberías de 1 a 96 pulgadas

• Hasta ANSI 900

ACORDE A NORMAS  API 8.2, ASTM D4177 e ISO 3171

MEDIDOR DE FLUJO
Comunica la información 

del flujo al Controlador 
de Muestreo

KAM® CSM™

MEZCLADOR CIRCULANTE 
DE MUESTRAS

Mezcla las muestras en el 
Receptor de Muestras para 

las mediciones de 
laboratorio

KAM® SR™

RECEPTORES DE MUESTRA
De 3, 5, o 10 galones

KAM® IAS™

DISPOSITIVO DE MUESTREO  
AUTOMÁTICO ISOQUINÉTICO

Toma las muestras y las deposita 
en el Receptor de Muestras 

(0.5 a 5ml cada vez)

KAM® SC™
CONTROLADOR DE MUESTREO
Modera el ritmo del muestreador 

en base a información de 
flujo y volumen

KAM® METERIZADOR
o KAM® Weight Scale
Confirma el volumen 

de muestreo

KAM® CSS
COMPLETE SAMPLING SYSTEM

KAM® CSS
COMPLETE SAMPLING SYSTEM
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Detecta interfaces cuando 

los densitómetros no pu-

eden, como en el caso de 

combustibles especiales 

como LSD y ULSD o diver-

sos octanajes de gasolina 

KAM® OID™

Medidor Óptico de Interfaces

• Detección de productos de-
petróleo e interfaces químicas

• Mezcla de productos y gestión
de degradación de
hidrocarburos

• Corte y detección automática
de lotes o batches

• 4-20 mA
• RS232
• RS485 (MODBUS)

• Monitoreo de interfaces y mezcla

• Fibra óptica dentro del sensor óptico patentado reac-

ciona a las propiedades de absorción, fluorescencia

y refractividad del fluido

• Limpieza del lente sin necesidad de desintalación

• Medición complemente automática

• La información obtenida se convierte en señal

análoga u óptica que puede ser enviada a SCADA,

PLC’s, o a la Sala de Control Central

• Modelo insertable con conexión bridada de 2, 3, o 4 pulgadas o

conexión de rosca de 2 pulgadas MNPT (mostrado arriba)

• Modelo tipo carrete con 3/4 o 1 pulgadas MNPT (mostrado abajo)

• Foto: 1 pulgada MNPT

PTB 04 
ATEX 1027



Detección de interfaces, 

incluyendo combustibles

marcados o teñidos, y control 

de calidad de combustibles 

refinados con el colorímetro/

analizador de turbidez más 

compacto de la industria

KAM® CHA™

Colorímetro/Analizador de Turbidez

• 4-20 mA para turbidez

• 4-20 mA para

escalas de color

ASTM, Saybolt o

Cobalto Platinum

• RS485

• Detección de interfaces,

incluyendo combustibles

marcados o teñidos

• Control de calidad de

combustibles refinados y

de aviacion

• Detección de turbidez

• Mide el color + turbidez en productos refinados

con una precisión de ±1% por color

• Único colorímetro en el mercado con sistema

electrónico completamente incorporado

• Mayor precisión que otros modelos 3-LED

• Rendimiento a largo plazo con mínimos re-

querimientos de energía y mantenimiento

• Ajuste automático de interferencia, fluctuaciones

LED, e índices de absorción variables

• Mide el espectro completo de color visible

(CIE 1931)

• Modelo insertable/retráctil con conexión bridada de 2, 3,

o 4 pulgadas o conexión de rosca de 2 pulgadas MNPT

• Modelo de flujo trasversal con brida de 1 o 2 pulgadas

(mostrado arriba)
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Detector de aceite en agua 

en PPM con la sencilla 

instalación típica de los 

productos KAM®

• 4-20 mA

• RS232

• RS485 (MODBUS)

• Protocolo HART

• Alarma (2)

• Aguas residuales

• Aguas de sentina

• Aguas pluviales

• Agua producida

• Separador de 3 fases

• Modelo insertable/retráctil con conexión bridada de 2, 3,

o 4 pulgadas o conexión de rosca de 2 pulgadas MNPT

• Modelo de tipo carrete con 3/4 pulgadas

o 1 pulgada  MNPT
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KAM® OOD™
Medidor Óptico de Aceite

• Detección mínima de 1 ppm con rango de 0 a

100 ppm

• Su diseño óptico minimiza los efectos de

temperatura, densidad y salinidad

• LEDs para mayor rendimiento a largo plazo

con mínimos requerimientos de energía y

mantenimiento

• Lentes autolimpiantes gracias a su instalación

perpendicular al flujo

• Los rangos y precisiones disponibles dependen

del hidrocaburo. Consulte a la fábrica sobre

su aplicación.

*Los rangos y precisiones disponibles dependen del hidrocaburo. Consulte a la
fábrica sobre su aplicación.

PENDING



Desde hace 35 años KAM® CONTROLS ha trabajado para 
la industria petrolera brindando soluciones innovadoras 
de medición para una amplia variedad de aplicaciones.

La filosofía de la compañía “simple precisión”, ha 
generado un entorno centrado en los estándares más 
altos de calidad, precisión y facilidad de uso, logrando 
que los clientes KAM® ahorren tiempo, dinero y 
horas hombre.

KAM® ha sido pionera en una serie de tecnologías y 
aplicaciones, tales como: el primer medidor de flujo 
ultrasónico, ser la primera en aplicar Titulación 
Culombimétrica Karl Fischer para la medición de agua en 
crudo, el diseño patentado del Mezclador Estático Tipo 
Plato KAM® SMP™, y ser pionera al usar tecnología óptica 
para fluorescencia y detección de interfaces en tuberías.

Hoy en día, KAM® CONTROLS se mantiene en la palestra 
de la tecnología industrial gracias al Medidor de Corte de 
Agua patentado multi-antena KAM® OWD® , al Sistema de 
Drenaje Automático de Tanques KAM® ATD™, y y al 
Analizador de Turbidez KAM® THA™ para monitoreo de 
turbidez en línea.

Todos los productos de KAM CONTROLS® son 
desarrollados y ensamblados por un destacado equipo de 
ingenieros ubicados en la sede principal de la 
empresa, localizada en Houston, Texas. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN

visite WWW.KAM.COM
llame al +1 713 784 0000
envíe un fax +1 713 784 0001
o email a sales@KAM.com

KAM CONTROLS® ES UNA COMPAÑÍA CERTIFICADA ISO 9001 
KAM CONTROLS, INC.

3939 Ann Arbor Drive

Houston, TX 77063 USA

KAM CONTROLS reserves the right to make changes to this document without notice. 
KAMCATESP0317




